SLIM – умный, элегантный, компактный 

Иллюстрации: 

Логотип   Baxi

Изображение котла с обозначенными габаритными размерами.

Изображение панели управления котла SLIM.

Стратегическим направлением развития компании Baxi SpA стало применение новейших технологических решений и разработок. В настоящее время Baxi SpA  является лидером в Италии по производству котлов малой и средней мощности, предназначенных для индивидуальных систем отопления.  

Новинка от компании Baxi SpA  - напольные газовые котлы с чугунным теплообменником  серии SLIM.
Серия напольных газовых бытовых котлов Slim характеризуется широким модельным рядом: полезная мощность котлов от 15 до 62 кВт. В ассортименте   представлены одноконтурные и двухконтурные котлы с открытой и закрытой камерой сгорания в различных вариантах комплектации.  Котлы серия SLIM имеют   два диапазона регулирования температуры 30-850С и 30-450С (для режима «теплых полов»). Регулирование температуры в контуре ГВС возможно в диапазоне от +50С до 650С. Все котлы   SLIM комплектуются высокоскоростным циркуляционным насосом с автоматическим воздухоотводчиком.

Котлы  серии SLIM оснащены электронной системой управления, с широким, нетипичным для напольных котлов данного ценового диапазона, набором функций и  средств контроля и защиты. Модулируемуая горелка с электронной системой управления обеспечивает плавное регулирование температуры воды в системе отопления и по контуру  ГВС с поддержанием заданного уровня температуры, независимо от интенсивности водоразабора. 

Котлы SLIM очень экономичны, например, для котла мощностью 24 кВт номинальное  потребление газа составляет от 1,12 до 2,78 м3/час. Реальное потребление газа еще меньше, так как  котел работает не постоянно - система электронного зажигания автоматически включает и выключает котел только тогда, когда необходимо поддержать заданный температурный режим. В остальное время отсутствует даже «пилотное пламя», характерное для котлов с пьезорозжигом, и газ не потребляется. Ко всем моделям возможно подключение комнатного термостата и таймера. Регулировка температуры осуществляется в двух температурных режимах: 30° - 85°С в контуре отопления и  35°- 65°С в контуре ГВС. Это дает возможность использовать оборудование в низкотемпературных системах отопления, при устройстве «теплых полов». 

Электронная система самодиагностики отслеживает работу котла по 10 параметрам.  За безопасность работы котлов "отвечает" сразу несколько устройств: 

· контроль температуры при помощи датчиков NTS

· электрод контроля  наличия пламени

· защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике

· датчик тяги

· предохранительный клапан в контуре отопления

· предохранительный клапан в контуре ГВС

· система защиты от блокировки насоса включается каждые 24 часа

· система защиты от замерзания в контуре отопления и в контуре ГВС

· регулятор давления газа на горелках

· система постциркуляции насоса

Есть также встроенная защита от слишком частых включений котла и фильтр для защиты от механических частиц на входе системы ГВС. Электроника надежно защищена фильтром радиопомех

Несомненное преимущество -  простота в  эксплуатации и обслуживании. Вся информация, необходимая для контроля работы котла, легко считывается с передней панели – температура и давление в системе отопления, индикация работы горелки и наличия напряжения, сигналы различных блокировок. Блокировки вентилятора, насоса, утечки воды котел отслеживает сам, и после устранения причины перезапускается. 

По результатам стендовых испытаний, проведенных специалистами компании Хот-Велл,  газовая автоматика имеет высокую степень чувствительности, что позволяет котлам работать при критически низком давлении газа – 3,5 мбара, а при падении давления газа с 20 до 15 мбар, котел теряет всего 3% мощности без потери КПД. Учтено и низкое давление в сетях водоснабжения – котел подогревает воду при минимальном давлении воды в контуре ГВС всего 0,2 бар. 

В конструкции котлов  используются комплектующие мировых лидеров - Honeywell, SIT, Grundfos, MVL, Natalini, Fime. 

К преимуществам котлов SLIM по сравнению с аналогичными моделями других производителей относятся:

· привлекательная цена 

· компактный размер - ширина одноконтурных моделей всего 35 см

· непрерывная модуляция пламени

· встроенная погодозависимая автоматика

· возможность выбора приоритета ГВС/отопление

·  устойчивая работа при пониженном давлении газа

Все эти характеристики обеспечивают  постоянно растущий интерес специалистов к котлам  данной серии  в России и Украине. 

Вся продукция Baxi SpA сертифицирована в Украине, имеет разрешения Госнадзорохрантруда.
Стратегическим партнером Baxi по продвижению марки WESTEN является харьковская компания Hot-Well.
Компания гарантирует бесплатный для пользователей ввод оборудования в эксплуатацию. Сформирована сеть региональных центров, обеспечивающих качественное гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования.  
